
ประเภทงาน    ซอมสรางถนนลาดยางผิวปูแอสฟลทตกิคอนกรีต  ดําเนินการโดยวิธี  RECYCLING 

เสนทางสาย   อบจ.3012 บานหวยหลัว - บานปายาง

สถานที่ตั้งโครงการ อําเภอเมือง,อําเภอบานเขวา จ.ชัยภูมริะยะทางตลอดสาย 14.734 กม.

ลักษณะสายทางเดิม ชนิดcap seal                กวาง 8.00 เมตร 

ดําเนินการผิวจราจร               ขนาด กวาง  6.00 เมตร            ยาว 2,216.00  ม.  ไหลทางกวาง ขางละ - เมตร

หนา   0.04 เมตร        พื้นที่รวมไมนอยกวา ตารางเมตร

ประมาณการ      วันที่  18  กันยายน พ.ศ.  2558

ลําดับ รวมวัสดุ/คาแรง

ที่ ราคาตอหนวย คาแรง รวม

1 งานปรับปรุงโครงสรางทางโดย RECYCLING

1.1 หินคลุกปรับระดับ (หลวม) หนา 0.02 ม. 265.92 ลบ.ม. 496.08 131,917.59 1.3365 

1.2 PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING BASE 13,296.00 ตร.ม. - 80.98 1,076,710.08 1.3365 

2 งานผิวทาง และไหลทาง

2.1 Prime  Coat 13,296.00 ตร.ม. 19.59 6.22 343,169.76 1.3365 

2.2 ผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต(หนา 4 ซม.) 13,296.00 ตร.ม. 205.22 11.77 2,885,125.63 1.3365 

3 งานตีเสนจราจร

3.1 สีเทอรโมพลาสติก 498.00 ตร.ม. 250.00 124,500.00 1.3365 

รวมราคางานตนทุนงานทาง 4,561,423.07 

FACTOR F (กรณีฝนตกชุกใหระบุดวย) 1.3365 

เปนเงนิคางานประเมิน 6,096,341.93 

166,394.25 

3,855,970.41 

ราคากลางงานกอสรางทาง 

สวนราชการ  กองชาง  องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณป 2559

13,296.00      

รายการ จํานวน หนวย
คางานตนทุน

Factor F
ราคา

176,307.86 

1,439,023.02 

458,646.38 


