
ประเภทงาน    ซอมสรางถนนลาดยางผิวปูแอสฟลทตกิคอนกรีต  ดําเนินการโดยวิธี  RECYCLING 

เสนทางสาย   อบจ.3035 บานนาสดีา - บานนาคานหัก

สถานที่ตั้งโครงการ อําเภอเกษตรสมบูรณ จ.ชัยภูมิ ระยะทางตลอดสาย 8.725 กม.

ลักษณะสายทางเดิม ชนิดcap seal                กวาง 8.00 เมตร 

ดําเนินการผิวจราจร               ขนาด กวาง  6.00 เมตร            ยาว 965.00     ม.  ไหลทางกวาง ขางละ 1.00 เมตร

หนา   0.04 เมตร        พื้นที่รวมไมนอยกวา ตารางเมตร

ประมาณการ      วันที่  18  กันยายน พ.ศ.  2558

ลําดับ รวมวัสดุ/คาแรง

ที่ ราคาตอหนวย คาแรง รวม

1 งานปรับปรุงโครงสรางทางโดย RECYCLING

1.1 หินคลุกปรับระดับ (หลวม) หนา 0.02 ม. 154.40 ลบ.ม. 369.19 57,002.94 1.3365 

1.2 PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING BASE 7,720.00 ตร.ม. - 81.79 631,418.80 1.3365 

2 งานผิวทาง และไหลทาง

2.1 Prime  Coat 7,720.00 ตร.ม. 19.64 6.22 199,639.20 1.3365 

2.2 ผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต(หนา 4 ซม.) 7,720.00 ตร.ม. 196.50 11.77 1,607,859.84 1.3365 

3 งานตีเสนจราจร

3.1 สีเทอรโมพลาสติก 217.00 ตร.ม. 250.00 54,250.00 1.3365 

รวมราคางานตนทุนงานทาง 2,550,170.78 

FACTOR F (กรณีฝนตกชุกใหระบุดวย) 1.3365 

เปนเงนิคางานประเมิน 3,408,303.24 

72,505.13 

2,148,904.68 

ราคากลางงานกอสรางทาง 

สวนราชการ  กองชาง  องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณป 2559

7,720.00       

รายการ จํานวน หนวย
คางานตนทุน

Factor F
ราคา

76,184.42 

843,891.23 

266,817.79 


